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Technische Daten / technical data

Artikel-Nummer / article-no.:

Material Kette / material warp:
Material Schuss / material weft:
Bindung / weave:

Ausriistung / finish:

Contact
+49 521 543-0
Sales@delcotex.de

phone

e-mail

62256-0xx/407 Deliflame FR 150

dtex 560 Polyamid 6.6 Cordura®
dtex 560 Polyamid 6.6 Cordura®

Leinwand /plain L1/1
Gefdrbt, FR-flammenhemmend, hydrophob, PU-beschichtet /
dyed, FR-flame retardant, hydrophobic, polyurethan coated

Priifmerkmal / Priifnorm / Einheit / Soll-Wert /
parameter test standard unit nominal value
Fadeneinstellung / thread count
Kette / warp DIN ENISO 7211-2 Faden/cm / threads/cm | 18,40 + 0,5
Schuss / weft DINENISO 7211-2 Faden/cm / threads/cm | 15,60 + 0,5
Flich ich
ldchengewicht / DIN EN 12127 g/m2 280,00 - 320,00
weight
Gewebebreite / DIN EN 1773 cm > 147,00
width
Hochstzugkraft / breaking force
Kette / warp DIN EN ISO 13934-1 N/5cm >2000,00
Schuss / weft DIN EN I1SO 13934-1 N/5cm >1600,00
Dehnung / elongation at break
Kette / warp DIN EN ISO 13934-1 % > 25,00
Schuss / weft DIN EN ISO 13934-1 % > 25,00
Weiterreifikraft / tear propagation force (tear strength)
Kette / warp DIN EN ISO 13937-2 N > 85,00
Schuss / weft DINEN ISO 13937-2 N >100,00
Scheuerfestigkeit nach
T 2. Fadenbruch
Martindale / DIN EN ISO 12947-2 ouren/2. Fadenbruch /1, ) 5
. . . tours 2nd yarn break

abrasion resistance to Martindale
Waschschrumpf 40°C

DIN EN ISO 6330-4N/A) o
Kette / warp DIN EN 1SO 5077 Yo 0,00 £ 3,00
Schuss / weft DIN EN ISO 6330-4N/A) o

DIN EN ISO 5077 & .
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Artikel-Nummer / article-no.:

GDELCOTEX

WORLD OF TECHNICAL TEXTILES

62256-0xx/407 Deliflame FR 150

Priifmerkmal / Prifnorm / Einheit / Soll-Wert /
parameter test standard unit nominal value
Wassersaul

assersdule / DIN EN 1SO 811 mbar > 100,00
water column
Spray-Test / spray test DIN EN ISO 4920 Note / grade >4
Farbechtheiten / colour fastness
Waschechtheit 40°C Anblut

aschechtheit 40°C Anbluten /|y e\ /15105 co6 Note / grade >4
fastness to washing 40°C staining
M hthei

eerwasserechtheit / DIN EN 1SO 105-E02 Note / grade >4
fastness to sea water
Reibechthei k

eibechtheit, trocken / DIN EN 1SO 105-X12 Note / grade >4
fastness to rubbing, dry
Reibechthei

eibechtheit, nass / DIN EN ISO 105-X12 Note / grade >4
fastness to rubbing, wet
Lichtechtheit

ichtechtheit / DIN EN 1SO 105-B02 Note / grade >5
fastness to light
Schweifechtheit, fast

chweifechtheit, sauer / fastness | )\ e\ /15510504 Note / grade >4
to perspiration, acid
Schweifechtheit, alkalisch

chweiBechtheit, alkalisch / DIN EN 1SO 105-E04 Note / grade >4

fastness to perspiration, alkaline

Brennverhalten: Baustoffe und
Bauteile /

Fire behaviour of building
materials and components

DIN 4102-1B1

Bestanden / passed

Schutzkleidung:Brennverhalten
Verf. fiir die begrenzte
Flammenausbildung /

Protective clothing — protection
against heat and flames — method
of testing for spreading of flames

DIN ENISO 15025 /
Auswertung nach DIN EN
ISO 14116 /

DIN EN ISO 15025/
evaluation after DIN EN
ISO 14116

Original: = Index 1

after 5x washed 40°C:
> Index1
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Nach 5 Waschzyklen 40 °C/




Artikel-Nummer / article-no.:

GDELCOTEX

WORLD OF TECHNICAL TEXTILES

62256-0xx/407 Deliflame FR 150

Brennverhalten: Messung der
Flammenausbreitungseigenschaft
en vertikal angeordneter Proben /
Burning behaviour -
measurement of flame spreading
properties of vertically oriented

DIN EN ISO 6941

10 sec
Flachenbeflammung /
10 sec surface flaming

1. Markierfaden nicht
gebrochen / 1st marking
thread not broken

Original:
Kein Markierfaden
gebrochen

Nach 5 Waschzyklen/ 40°C/
after 5x washed 40°C:
Kein Markierfaden

specimens gebrochen
Brennverhalten: Werkstoffe /

Testing of combustible materials; | DIN 53438-3 in

response to ignition by asmall Anlehnung / Klasse/class F1

flame; surface ignition

in accordance

Pflegekennzeichnung /
care labelling

ISO 3758

W XK@

Die vorstehenden Angaben sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemischen Zusammensetzungen der gelieferten Ware beschrei-
ben. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des BGB. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung der
DELCOTEX darf der Priifbericht - auch nicht auszugsweise - vervielféltigt werden. Bei den vorstehenden Spezifikationen/Datenbléttern/Priifzeugnissen handelt es sich um Beschaf-
fenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht iibernommen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

(siehe www.delcotex.de).

The results refer solely to the test materials. Without authorisation of DELCOTEX it is not allowed to duplicate this document, not even in extracts. Previously stated specifica-
tions/data sheets/certificates are only characters and no warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken. Finally, our general delivery and payment conditions

are valid (please see www.delcotex.de).
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